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BALL VALVES

Trunnion type Floating type
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ANSI
        BALL

150Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 165 178 190 38 120 100 22
2 178 191 216 50 125 110 28
3 203 216 283 76 152 130 50
4 229 241 305 100 186 150 90
6 394 406 457 152 250 250 170
8 457 470 521 203 287 280 260
10 533 546 559 254 322 350 390
12 610 622 635 305 357 390 580
14 686 699 762 337 394 420 760
16 762 775 838 387 443 450 1000
18 864 876 914 438 485 500 1200
20 914 927 991 489 506 530 1800
22 * * * 540 546 610 2300
24 1067 1080 1143 591 610 650 3450
26 1143 * 1245 635 630 700 4000
28 1245 * 1346 686 650 750 4800
30 1295 * 1397 737 700 800 5900
32 1372 * 1524 781 745 850 7200
34 1472 * 1626 832 785 880 8100
36 1524 * 1727 876 820 900 9000
40 * * * 978 905 1000 13500
42 * * * 1022 960 1050 15000
48 * * * 1168 1100 1200 23000
56 * * * 1362 1300 1350 36000

300Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 191 203 191 38 120 100 24
2 216 232 216 50 125 110 30
3 283 298 283 76 156 120 55
4 305 321 305 100 196 165 100
6 403 419 403 152 250 250 190
8 502 518 521 203 287 300 280
10 568 584 559 254 326 350 510
12 648 664 635 305 365 410 740
14 762 778 762 337 400 450 1030
16 838 854 838 387 445 450 1440
18 914 930 914 438 490 500 1600
20 991 1010 991 489 510 530 2200
22 1092 1114 1092 540 560 610 2800
24 1143 1165 1143 591 630 650 3800
26 1245 1270 1245 635 645 700 5000
28 1346 1372 1346 686 660 750 6100
30 1397 1422 1397 737 700 800 7500
32 1524 1553 1524 781 745 850 8400
34 1626 1654 1626 832 785 880 9600
36 1727 1756 1727 876 830 900 10500
40 * * * 978 920 1000 15000
42 * * * 1022 970 1050 18000
48 * * * 1168 1150 1200 26000
56 * * * 1362 1300 1350 39000

900Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 305 305 305 38 120 100 38

2 368 371 368 50 132 110 50

3 381 384 381 76 160 120 75

4 457 460 457 100 218 185 150

6 610 613 610 152 260 310 360

8 737 740 737 203 315 330 590

10 838 841 838 254 355 350 1020

12 965 968 965 305 390 420 1530

14 1029 1038 1029 324 430 470 1650

16 1130 1140 1130 375 470 480 2150

18 1219 1232 1219 425 505 540 2850

20 1321 1334 1321 473 570 570 4200

24 1549 1568 1549 572 650 680 7000

28 * * * 667 690 780 10300

30 * * * 714 740 820 12000

32 * * * 762 800 870 14000

34 * * * 810 840 900 18000

36 * * * 857 875 950 20000

600Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 241 241 241 38 120 100 26
2 292 295 292 50 125 110 32
3 356 359 356 76 156 120 60
4 432 435 432 100 196 165 120
6 559 562 559 152 250 250 250
8 660 664 660 203 294 320 490
10 787 791 787 254 332 350 760
12 838 841 838 305 385 420 990
14 889 892 889 337 420 470 1090
16 991 994 991 387 465 480 1550
18 1092 1095 1092 438 500 540 2100
20 1194 1200 1194 489 565 560 2650
22 1295 1305 1295 540 580 640 3800
24 1397 1407 1397 591 640 680 5200
26 1448 1461 1448 635 650 710 6100
28 1549 1562 1549 686 670 760 7200
30 1651 1664 1651 737 710 820 9000
32 1778 1794 1778 781 760 860 10200
34 1930 1946 1930 832 790 890 12000
36 2083 2099 2083 876 850 930 13800
40 * * * 978 930 1020 18500
42 * * * 1022 990 1050 21500
48 * * * 1168 1200 1200 33000
56 * * * 1362 1340 1350 48000

2500Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 384 387 384 28,5 120 100 52
2 451 454 451 44 195 140 90
3 578 584 578 63 255 180 190
4 673 683 673 88 275 220 380
6 914 927 914 131 280 270 775
8 1022 1038 1022 179 380 350 1350
10 1270 1292 1270 223 440 430 2100
12 1422 1445 1422 265 52 500 3250
14 * * * * * * *
16 * * * * * * *

1500Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 305 305 305 38 120 100 38
2 368 371 368 50 132 110 50
3 470 473 470 76 160 120 95
4 546 549 546 100 218 185 200
6 705 711 705 146 300 325 480
8 832 841 832 194 320 360 820
10 991 1000 991 241 380 380 1500
12 1130 1146 1130 289 420 450 2250
14 1257 1276 1257 317 460 500 2850
16 1384 1407 1384 362 500 550 4100
18 * * * * 580 650 8000
20 * * * * 650 700 11000
24 * * * * 750 850 16500

* To be confirmed after P/O placement
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ANSI
    BALL

300Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)
2 x 11/2 216 232 216 38 120 100 27
3 x 2 283 298 283 50 125 110 34
4 x 3 305 321 305 76 156 120 65
6 x 4 403 419 403 100 196 165 120
8 x 6 502 518 521 152 250 250 220
10 x 8 568 584 559 203 287 300 300
12 x 10 648 664 635 254 326 350 580
14 x 10 762 778 762 254 326 350 650
14 x 12 762 778 762 305 365 410 830
16 x 12 838 854 838 305 365 410 970
16 x 14 838 854 838 337 400 450 1200
18 x 16 914 930 914 387 445 450 1600
20 x 16 991 1010 991 387 445 450 1700
20 x 18 991 1010 991 438 490 500 1800
24 x 20 1143 1165 1143 489 510 530 2700
28 x 24 1346 1372 1346 591 630 650 4600
30 x 24 1397 1422 1397 591 630 650 4900
32 x 28 1524 1553 1524 686 660 750 7000
36 x 30 1727 1756 1727 737 700 800 9800

900Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)
2 x 11/2 368 371 368 38 120 100 45
3 x 2 381 384 381 50 132 110 58
4 x 3 457 460 457 76 160 120 95
6 x 4 610 613 610 100 218 185 220
8 x 6 737 740 737 152 260 310 450
10 x 8 838 841 838 203 315 330 700
12 x 10 965 968 965 254 355 350 1150
14 x 10 1029 1038 1029 254 355 350 1240
14 x 12 1029 1038 1029 305 390 420 1620
16 x 12 1130 1140 1130 305 390 420 1730
16 x 14 1130 1140 1130 324 430 470 1800
18 x 16 1219 1232 1219 375 470 480 2500
20 x 16 1321 1334 1321 375 470 480 2900
20 x 18 1321 1334 1321 425 505 540 3300
24 x 20 1549 1568 1549 473 570 570 5600
32 x 28 * * * 572 650 680 8700
36 x 30 * * * 714 740 820 15500

600Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)
2 x 11/2 292 295 292 38 120 100 29
3 x 2 356 359 356 50 125 110 40
4 x 3 432 435 432 76 156 120 80
6 x 4 559 562 559 100 196 165 150
8 x 6 660 664 660 152 250 250 290
10 x 8 787 791 787 203 294 320 550
12 x 10 838 841 838 254 332 350 820
14 x 10 889 892 889 254 332 350 910
14 x 12 889 892 889 305 385 420 1150
16 x 12 991 994 991 305 385 420 1330
16 x 14 991 994 991 337 420 470 1420
18 x 16 1092 1095 1092 387 465 480 1700
20 x 16 1194 1200 1194 387 465 480 2090
20 x 18 1194 1200 1194 438 500 540 2400
24 x 20 1397 1407 1397 489 565 560 3250
28 x 24 1549 1562 1549 591 640 680 5800
30 x 24 1651 1664 1651 591 640 680 6200
32 x 28 1778 1794 1778 686 670 760 8100
36 x 30 2083 2099 2083 737 710 820 11000

150Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)
2 x 11/2 178 191 216 38 120 100 26
3 x 2 203 216 283 50 125 110 32
4 x 3 229 241 305 76 152 130 60
6 x 4 394 406 457 100 186 150 108
8 x 6 457 470 521 152 250 250 190
10 x 8 533 546 559 203 287 280 300
12 x 10 610 622 635 254 322 350 460
14 x 10 686 699 762 254 322 350 530
14 x 12 686 699 762 305 357 390 640
16 x 12 762 775 838 305 357 390 730
16 x 14 762 775 838 337 394 420 830
18 x 16 864 876 914 387 443 450 1100
20 x 16 914 927 991 387 443 450 1250
20 x 18 914 927 991 438 485 500 1350
24 x 20 1067 1080 1143 489 506 530 2000
28 x 24 1245 * 1346 591 610 650 3600
30 x 24 1295 * 1397 591 610 650 3800
32 x 28 1372 * 1524 686 650 750 5500
36 x 30 1524 * 1727 737 700 800 6600

1500Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)
2 x 11/2 368 371 368 38 120 100 45
3 x 2 470 473 470 50 132 110 66
4 x 3 546 549 546 76 160 120 120
6 x 4 705 711 705 100 218 185 280
8 x 6 832 841 832 146 300 325 570
10 x 8 991 1000 991 194 320 360 1020
12 x 10 1130 1146 1130 241 380 380 1800
14 x 10 1257 1276 1257 241 380 380 2150
14 x 12 1257 1276 1257 289 420 450 2500
16 x 12 1384 1407 1384 289 420 450 3050
16 x 14 * * * * * * 3300
18 x 16 * * * * * * 5000
20 x 16 * * * * * * 5300
20 x 18 * * * * * * 7500
24 x 20 * * * * * * 12000

2500Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)
2 x 11/2 451 454 451 28,5 120 100 65
3 x 2 578 584 578 44 195 140 150
4 x 3 673 683 673 63 255 180 270
6 x 4 914 927 914 88 275 220 520
8 x 6 1022 1038 1022 131 280 270 1100
10 x 8 1270 1292 1270 179 380 350 1700
12 x 10 1422 1445 1422 223 440 430 2600
14 x 12 * * * 265 52 500 4050
16 x 14 * * * * * * *

* To be confirmed after P/O placement
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ANSI
        BALL       

150Full/Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

1/2 108 - 140 14 160 75 3
3/4 x 1/2 117 - 152 14 160 75 3,5

3/4 117 - 152 20 185 90 4

1 x 3/4 127 140 165 20 185 90 4,5

1 127 140 165 25 185 95 5,5

11/4 x 1 140 153 178 25 185 95 8

11/4 140 153 178 32 276 105 10

11/2 x 11/4 165 178 190 32 276 105 11

11/2 165 178 190 38 276 140 12

2 x 11/2 178 190 216 38 276 140 13

2 178 190 216 49 276 150 16

3 x 2 203 216 282 49 276 150 23

3 203 216 282 76 360 150 28

4 x 3 229 242 305 76 360 150 40

4 229 242 305 100 460 220 62

6 x 4 394 407 457 100 460 220 72

6 394 407 457 152 800 315 105

8 x 6 457 470 521 152 800 315 102

8 457 470 521 203 * * 180

600Full/Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

1/2 165 163 165 14 160 75 5
3/4  x 1/2 190 190 190 14 160 75 6

3/4 190 190 190 20 185 90 7

1 x  3/4 216 216 216 20 185 90 9

1 216 216 216 25 185 95 10

11/4 x 1 229 229 229 25 185 95 14

11/4 229 229 229 32 276 105 15

11/2 x 11/4 241 241 241 32 276 105 17

11/2 241 241 241 38 276 140 18

2 x 11/2 292 295 292 38 276 140 20

2 292 295 292 49 276 150 24

3 x 2 356 359 356 49 276 150 35

3 356 359 356 76 360 150 45

4 x 3 432 435 432 76 360 150 70

4 432 435 432 100 * * 90

6 x 4 559 562 559 100 * * 150

300Full/Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

1/2 140 151 140 14 160 75 4
3/4 x 1/2 152 165 152 14 160 75 5

3/4 152 165 152 20 185 90 6

1 x 3/4 165 178 165 20 185 90 7

1 165 178 165 25 185 95 9

11/4 x 1 178 190 178 25 185 95 10

11/4 178 190 178 32 276 105 14

11/2 x 11/4 190 203 190 32 276 105 15

11/2 190 203 190 38 276 140 17

2 x 11/2 216 232 216 38 276 140 18

2 216 232 216 49 276 150 20

3 x 2 282 298 282 49 276 150 27

3 282 298 282 76 360 150 40

4 x 3 305 321 305 76 360 150 50

4 305 321 305 100 600 220 85

6 x 4 403 419 457 100 600 220 110

6 403 419 457 152 * * 140

8 x 6 502 518 521 152 * * 180

8 502 518 521 203 * * 200

900/1500Full/Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

1/2 216 216 216 14 276 110 12
3/4 x 1/2 229 229 229 14 276 110 14

3/4 229 229 229 19 276 110 15

1 x 3/4 254 254 254 19 276 110 17

1 254 254 254 25 276 110 19

11/4 x 1 279 279 279 25 276 110 22

11/4 279 279 279 32 365 130 24

11/2 x 11/4 305 305 305 32 365 130 27

11/2 305 305 305 38 365 140 32

2 x 11/2 368 371 368 38 365 140 40

2 368 371 368 49 460 190 50

2500Full/Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

1/2 264 264 264 14 276 110 13
3/4 x 1/2 273 273 273 14 276 110 15

3/4 273 273 273 19 276 115 16

1 x 3/4 308 308 308 19 276 115 19

1 308 308 308 25 365 130 21

FLOATING - SPLIT BODY
   SIDE ENTRY

*  Valve with Gear



21

ANSI
       BALL       

150Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

1/2 165 163 165 12,5 176 140 5

3/4 190 190 190 20 176 145 8

1 216 216 216 25 176 150 10

11/2 241 241 241 38 360 190 15

2 292 295 292 50 360 200 25

3 356 359 356 76 500 260 70

4 432 435 432 100 600 290 88

6 559 562 559 152 * * 190

8 660 663 660 203 * * 410

150Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)
1/2 x 3/8 108 - 140 12,5 176 140 4

3/4 x 1/2 117 - 152 12,5 176 140 5

1 x 3/4 127 140 165 20 176 145 6,5
11/2 x 11/4 165 178 190 32 176 150 9,5

2 x 11/2 178 190 216 38 360 190 13

3 x 2 203 216 282 50 360 200 22

4 x 3 229 242 305 76 500 260 30

6 x 4 394 407 457 100 600 290 55

8 x 6 457 470 521 152 * * 190

600Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

1/2 165 163 165 12,5 176 140 7

3/4 190 190 190 20 176 145 10

1 216 216 216 25 276 150 12

11/2 241 241 241 38 360 190 23

2 292 295 292 50 360 200 32

3 356 359 356 76 * * 82

4 432 435 432 100 * * 108

300Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

1/2 165 163 165 12,5 176 140 6

3/4 190 190 190 20 176 145 9

1 216 216 216 25 176 150 11

11/2 241 241 241 38 360 190 19

2 292 295 292 50 360 200 29

3 356 359 356 76 700 260 75

4 432 435 432 100 * * 95

6 559 562 559 152 * * 208

8 660 663 660 203 * * 440

300Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)
1/2 x 3/8 140 151 140 12,5 176 140 4

3/4 x 1/2 152 165 152 12,5 176 140 5,5

1 x 3/4 165 178 165 20 176 145 7,5
11/2 x 11/4 190 203 190 32 176 150 13

2 x 11/2 216 232 216 38 360 190 15

3 x 2 282 298 282 50 360 200 34

4 x 3 305 321 305 76 700 260 42

6 x 4 403 419 457 100 * * 60

8 x 6 502 518 521 152 * * 230

900/1500Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

1/2 216 216 216 12,5 276 130 10

3/4 229 229 229 19 276 140 14

1 254 254 254 22 276 170 16

11/2 305 305 305 32 360 220 27

FLOATING
   TOP ENTRY

Reduced bore

*  Valve with Gear

600Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)
1/2 x 3/8 165 163 165 12,5 176 140 6

3/4 x 1/2 190 190 190 12,5 176 140 8

1 x 3/4 216 216 216 20 176 145 9
11/2 x 11/4 241 241 241 32 276 150 15

2 x 11/2 292 295 292 38 360 190 19

3 x 2 356 333 356 50 360 200 48

4 x 3 432 435 432 76 * * 72
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ANSI
        BALL       TRUNNION     

	  TOP ENTRY

150Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 241 241 241 38 180 90 24
2 292 295 292 50 210 100 28
3 356 359 356 76 230 120 55
4 432 435 432 100 260 140 100
6 559 562 559 152 290 200 200
8 660 664 660 203 320 250 390
10 787 791 787 254 370 300 890
12 838 841 838 305 440 370 1210
14 889 892 889 337 460 410 1520
16 991 994 991 387 480 430 2050
18 1092 1095 1092 438 600 460 3100
20 1194 1200 1194 489 680 530 3900
22 1295 1305 1295 540 720 560 5200
24 1397 1407 1397 591 750 600 6700
26 1448 1461 1448 635 800 650 7000
28 1549 1562 1549 686 850 700 7200
30 1651 1664 1651 737 900 760 8500
32 1778 1794 1778 781 980 800 10000
34 1930 1946 1930 832 1080 870 10800
36 2083 2099 2083 876 1150 910 12000
40 * * * 978 1250 1000 14000
42 * * * 1022 1350 1100 22500
48 * * * 1168 1500 1200 30500

300Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 241 241 241 38 180 90 26
2 292 295 292 50 210 100 35
3 356 359 356 76 230 120 62
4 432 435 432 100 260 140 110
6 559 562 559 152 290 200 235
8 660 664 660 203 320 250 430
10 787 791 787 254 370 300 950
12 838 841 838 305 440 370 1300
14 889 892 889 337 460 410 1600
16 991 994 991 387 480 430 2150
18 1092 1095 1092 438 600 460 3200
20 1194 1200 1194 489 680 530 4000
22 1295 1305 1295 540 720 560 5300
24 1397 1407 1397 591 750 600 6800
26 1448 1461 1448 635 800 650 7200
2 1549 1562 1549 686 850 700 7500
30 1651 1664 1651 737 900 760 9000
32 1778 1794 1778 781 980 800 10700
34 1930 1946 1930 832 1080 870 11300
36 2083 2099 2083 876 1150 910 12600
40 * * * 978 1250 1000 14800
42 * * * 1022 1350 1100 23600
48 * * * 1168 1500 1200 32000

900Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 305 305 305 38 200 100 50

2 368 371 368 50 220 110 80

3 381 384 381 76 240 130 130

4 457 460 457 100 260 150 160

6 610 613 610 152 300 230 350

8 737 740 737 203 350 270 650

10 838 841 838 254 400 320 1200

12 965 968 965 305 480 390 1800

14 1029 1038 1029 324 510 430 2000

16 1130 1140 1130 375 540 450 3300

18 1219 1232 1219 425 630 480 4700

20 1321 1334 1321 473 700 560 5600

24 1549 1568 1549 572 780 630 9800

28 * * * 667 900 700 12700

30 * * * 714 1080 790 15000

32 * * * 762 1150 840 18000

34 * * * 810 1200 900 22000

36 * * * 857 1300 950 26000

600Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 241 241 241 38 180 90 28
2 292 295 292 50 210 100 44
3 356 359 356 76 230 120 68
4 432 435 432 100 260 140 125
6 559 562 559 152 290 200 250
8 660 664 660 203 320 250 450
10 787 791 787 254 370 300 1000
12 838 841 838 305 440 370 1400
14 889 892 889 337 460 410 1800
16 991 994 991 387 480 430 2400
18 1092 1095 1092 438 600 460 3600
20 1194 1200 1194 489 680 530 4500
22 1295 1305 1295 540 720 560 6000
24 1397 1407 1397 591 750 600 7500
26 1448 1461 1448 635 800 650 7900
28 1549 1562 1549 686 850 700 8600
30 1651 1664 1651 737 900 760 10000
32 1778 1794 1778 781 980 800 12000
34 1930 1946 1930 832 1080 870 13000
36 2083 2099 2083 876 1150 910 14000
40 * * * 978 1250 1000 16500
42 * * * 1022 1350 1100 26000
48 * * * 1168 1500 1200 35600

2500Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 384 387 384 28,5 235 125 80
2 451 454 451 44 250 140 110
3 578 584 578 63 300 150 180
4 673 683 673 88 350 180 400
6 914 927 914 131 680 400 1200
8 1022 1038 1022 179 750 500 2000
10 1270 1292 1270 223 1000 700 4000
12 1422 1445 1422 265 1100 800 9000

1500Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 305 305 305 38 220 110 52
2 368 371 368 50 230 120 84
3 470 473 470 76 250 135 140
4 546 549 546 100 280 160 200
6 705 711 705 146 500 320 900
8 832 841 832 194 550 340 1400
10 991 1000 991 241 680 390 1700
12 1130 1146 1130 289 720 420 2600
14 1257 1276 1257 317 780 450 5200
16 1384 1407 1384 362 850 500 6000
18 * * * * * * *
20 * * * * * * *
24 * * * * * * *

*  To be confirmed after P/O placement
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ANSI
       BALL       TRUNNION

    TOP ENTRY

300Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)
2 x 11/2 292 295 292 38 180 90 28
3 x 2 356 359 356 50 210 100 38
4 x 3 432 435 432 76 230 120 75
6 x 4 559 562 559 100 260 140 123
8 x 6 660 664 660 152 290 200 250
10 x 8 787 791 787 203 320 250 450
12 x 10 838 841 838 254 370 300 1130
14 x 10 889 892 889 254 370 300 1230
14 x 12 889 892 889 305 440 370 1550
16 x 12 991 994 991 305 440 370 1730
16 x 14 991 994 991 337 460 410 1950
18 x 16 1092 1095 1092 387 480 430 2400
20 x 16 1194 1200 1194 387 480 430 2600
20 x 18 1194 1200 1194 438 600 460 3400
24 x 20 1397 1407 1397 489 680 530 4800
28 x 24 1549 1562 1549 591 750 600 8100
30 x24 1651 1664 1651 591 750 600 8700
32 x 28 1778 1794 1778 686 850 700 9000
36 x 30 2083 2099 2083 737 900 760 10500

900Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)
2 x 11/2 368 371 368 38 200 100 54
3 x 2 381 384 381 50 220 110 85
4 x 3 457 460 457 76 240 130 140
6 x 4 610 613 610 100 260 150 190
8 x 6 737 740 737 152 300 230 390
10 x 8 838 841 838 203 350 270 720
12 x 10 965 968 965 254 400 320 1480
14 x 10 1029 1038 1029 254 400 320 1570
14 x 12 1029 1038 1029 305 480 390 2180
16 x 12 1130 1140 1130 305 480 390 2300
16 x 14 1130 1140 1130 324 510 430 2400
18 x 16 1219 1232 1219 375 540 450 3600
20 x 16 1321 1334 1321 375 540 450 3900
20 x 18 1321 1334 1321 425 630 480 5100
24 x 20 1549 1568 1549 473 700 560 6700
30 x 24 * * * 572 780 630 11000
36 x 30 * * * 714 1080 790 18000

600Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)
2 x 11/2 292 295 292 38 180 90 30
3 x 2 356 359 356 50 210 100 50
4 x 3 432 435 432 76 230 120 82
6 x 4 559 562 559 100 260 140 150
8 x 6 660 664 660 152 290 200 290
10 x 8 787 791 787 203 320 250 500
12 x 10 838 841 838 254 370 300 1250
14 x 10 889 892 889 254 370 300 1360
14 x 12 889 892 889 305 440 370 1750
16 x 12 991 994 991 305 440 370 1900
16 x 14 991 994 991 337 460 410 2100
18 x 16 1092 1095 1092 387 480 430 2700
20 x 16 1194 1200 1194 387 480 430 2900
20 x 18 1194 1200 1194 438 600 460 3800
24 x 20 1397 1407 1397 489 680 530 5400
28 x 24 1549 1562 1549 591 750 600 9000
30 x24 1651 1664 1651 591 750 600 9800
32 x 28 1778 1794 1778 686 850 700 10000
36 x 30 2083 2099 2083 737 900 760 12000

150Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)
2 x 11/2 292 295 292 38 180 90 26
3 x 2 356 359 356 50 210 100 34
4 x 3 432 435 432 76 230 120 65
6 x 4 559 562 559 100 260 140 110
8 x 6 660 664 660 152 290 200 210
10 x 8 787 791 787 203 320 250 405
12 x 10 838 841 838 254 370 300 1000
14 x 10 889 892 889 254 370 300 1100
14 x 12 889 892 889 305 440 370 1500
16 x 12 991 994 991 305 440 370 1700
16 x 14 991 994 991 337 460 410 1800
18 x 16 1092 1095 1092 387 480 430 2300
20 x 16 1194 1200 1194 387 480 430 2400
20 x 18 1194 1200 1194 438 600 460 3300
24 x 20 1397 1407 1397 489 680 530 4500
28 x 24 1549 1562 1549 591 750 600 7600
30 x24 1651 1664 1651 591 750 600 8200
32 x 28 1778 1794 1778 686 850 700 8500
36 x 30 2083 2099 2083 737 900 760 10000

1500Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)
2 x 11/2 368 371 368 38 220 110 60
3 x 2 470 473 470 50 230 120 95
4 x 3 546 549 546 76 250 135 160
6 x 4 705 711 705 100 280 160 250
8 x 6 832 841 832 146 500 320 1100
10 x 8 991 1000 991 194 550 340 1800
12 x 10 1130 1146 1130 241 680 390 2200
14 x 10 1257 1276 1257 241 680 390 2300
14 x 12 1257 1276 1257 289 720 420 3300
16 x 12 1384 1407 1384 289 720 420 3500
16 x 14 1384 1407 1384 317 780 450 6500
18 x 16 * * * * * * *
20 x 16 * * * * * * *
20 x 18 * * * * * * *
24 x 20 * * * * * * *

2500Reduced bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)
2 x 11/2 451 454 451 28,5 235 125 110
3 x 2 578 584 578 44 250 140 140
4 x 3 673 683 673 63 300 150 230
6 x 4 914 927 914 88 350 180 510
8 x 6 1022 1038 1022 131 680 400 1400
10 x 8 1270 1292 1270 179 750 500 2500
12 x 10 1422 1445 1422 223 1000 700 4800
14 x 12 * * * 265 1100 800 10700

*  To be confirmed after P/O placement
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		  FULLY WELDED
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ANSI
       BALL

150 Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 165 178 190 38 120 100 22
2 178 191 216 50 125 110 28
3 203 216 283 76 152 130 50
4 229 241 305 100 186 150 90
6 394 406 457 152 250 250 170
8 457 470 521 203 287 280 260
10 533 546 559 254 322 350 390
12 610 622 635 305 357 390 580
14 686 699 762 337 394 420 760
16 762 775 838 387 443 450 1000
18 864 876 914 438 485 500 1200
20 914 927 991 489 506 530 1800
22 * * * 540 546 610 2300
24 1067 1080 1143 591 610 650 3450
26 1143 * 1245 635 630 700 4000
28 1245 * 1346 686 650 750 4800
30 1295 * 1397 737 700 800 5900
32 1372 * 1524 781 745 850 7200
34 1472 * 1626 832 785 880 8100
36 1524 * 1727 876 820 900 9000
40 * * * 978 905 1000 13500
42 * * * 1022 960 1050 15000
48 * * * 1168 1100 1200 23000
56 * * * 1362 1300 1350 36000

300Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 191 203 191 38 120 100 24
2 216 232 216 50 125 110 30
3 283 298 283 76 156 120 55
4 305 321 305 100 196 165 100
6 403 419 403 152 250 250 190
8 502 518 521 203 287 300 280
10 568 584 559 254 326 350 510
12 648 664 635 305 365 410 740
14 762 778 762 337 400 450 1030
16 838 854 838 387 445 450 1440
18 914 930 914 438 490 500 1600
20 991 1010 991 489 510 530 2200
22 1092 1114 1092 540 560 610 2800
24 1143 1165 1143 591 630 650 3800
26 1245 1270 1245 635 645 700 5000
28 1346 1372 1346 686 660 750 6100
30 1397 1422 1397 737 700 800 7500
32 1524 1553 1524 781 745 850 8400
34 1626 1654 1626 832 785 880 9600
36 1727 1756 1727 876 830 900 10500
40 * * * 978 920 1000 15000
42 * * * 1022 970 1050 18000
48 * * * 1168 1150 1200 26000
56 * * * 1362 1300 1350 39000

600Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 241 241 241 38 120 100 26
2 292 295 292 50 125 110 32
3 356 359 356 76 156 120 60
4 432 435 432 100 196 165 120
6 559 562 559 152 250 250 250
8 660 664 660 203 294 320 490
10 787 791 787 254 332 350 760
12 838 841 838 305 385 420 990
14 889 892 889 337 420 470 1090
16 991 994 991 387 465 480 1550
18 1092 1095 1092 438 500 540 2100
20 1194 1200 1194 489 565 560 2650
22 1295 1305 1295 540 580 640 3800
24 1397 1407 1397 591 640 680 5200
26 1448 1461 1448 635 650 710 6100
28 1549 1562 1549 686 670 760 7200
30 1651 1664 1651 737 710 820 9000
32 1778 1794 1778 781 760 860 10200
34 1930 1946 1930 832 790 890 12000
36 2083 2099 2083 876 850 930 13800
40 * * * 978 930 1020 18500
42 * * * 1022 990 1050 21500
48 * * * 1168 1200 1200 33000
56 * * * 1362 1340 1350 48000

* To be confirmed after P/O placement
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900Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 305 305 305 38 120 100 38

2 368 371 368 50 132 110 50

3 381 384 381 76 160 120 75

4 457 460 457 100 218 185 150

6 610 613 610 152 260 310 360

8 737 740 737 203 315 330 590

10 838 841 838 254 355 350 1020

12 965 968 965 305 390 420 1530

14 1029 1038 1029 324 430 470 1650

16 1130 1140 1130 375 470 480 2150

18 1219 1232 1219 425 505 540 2850

20 1321 1334 1321 473 570 570 4200

24 1549 1568 1549 572 650 680 7000

28 * * * 667 690 780 10300

30 * * * 714 740 820 12000

32 * * * 762 800 870 14000

34 * * * 810 840 900 18000

36 * * * 857 875 950 20000

2500Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 384 387 384 28,5 120 100 52
2 451 454 451 44 195 140 90
3 578 584 578 63 255 180 190
4 673 683 673 88 275 220 380
6 914 927 914 131 280 270 775
8 1022 1038 1022 179 380 350 1350
10 1270 1292 1270 223 440 430 2100
12 1422 1445 1422 265 52 500 3250
14 * * * * * * *
16 * * * * * * *

1500Full bore
Size Inches A(RF) A(RJ) A(WE) B C D Weight (Kg)

11/2 305 305 305 38 120 100 38
2 368 371 368 50 132 110 50
3 470 473 470 76 160 120 95
4 546 549 546 100 218 185 200
6 705 711 705 146 300 325 480
8 832 841 832 194 320 360 820
10 991 1000 991 241 380 380 1500
12 1130 1146 1130 289 420 450 2250
14 1257 1276 1257 317 460 500 2850
16 1384 1407 1384 362 500 550 4100
18 * * * * 580 650 8000
20 * * * * 650 700 11000
24 * * * * 750 850 16500

* To be confirmed after P/O placement
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TRUNNION 
     SIDE ENTRYAPI

         BALL

10000 Full bore
Size Inches A (RJ) B C D Weight (Kg)

21/16 521 53 200 190 180
31/8 619 78 230 240 360
41/16     670 104 300 270 500

5000 Full bore
Size Inches A (RJ) B C D Weight (Kg)

21/16 371 53 170 115 60
31/8 473 80 200 130 110
41/16     549 104 220 180 240
51/8 727 130 280 270 500
71/16 813 180 360 350 830

3000 Full bore
Size Inches A (RJ) B C D Weight (Kg)

21/16 371 53 170 115 55
31/8 435 80 200 130 90
41/16     511 104 220 180 200
51/8 613 130 280 270 445
71/16 714 180 360 350 750

26
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         BALL

SPLIT BODY - CRYOGENIC - THREE PIECESTRUNNION  -  TOP ENTRY 

SPLIT BODY - TRUNNION 
THREE PIECES

SPLIT BODY - FLOATING - END ENTRY

TRUNNION VALVES  -  FULLY WELDED  -  DN 36x30” -  PUPS PIECES ENDS

FORGED STEEL - CRYOGENIC  
FLOATING - TOP ENTRY 

PRODUCTION RANGE     
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